
Steigleitern
roofgard-climb

Technische Daten

■ Material: Aluminium
■ Beschichtung in RAL Tönen auf Anfrage möglich 
■ Rutschsichere Sprossen
■ Selbstschließende Tür als Ausstieg
■ optional Geländersicherung rechts und links der Leiter 
■ Flexible Befestigungen je nach Untergrund und Abstand 

zur Wand

Normen

DIN EN 14122-4
DIN 18799-1

Vorteile

■ 	aus hochwertigem 
   	Aluminium

■ 	großzügige Leiterbreite 
	 von 595 mm

■ 	Leichte und schnelle 
   	Montage

■ 	Komponenten der  
   	Steigleiter sind werkseits  
   	vormontiert

■ Rückenschutz auch zum 
Nachrüsten

Die CONMAT Steigleiteranlage Typ roofgard-climb wird dauerhaft an bauliche Anlagen, 
Gebäudedächer oder Maschinen angebracht. In Abhängigkeit der Gebäudehöhe werden 
die Steigleitern einzügig oder mehrzügig ausgeführt.
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Beispiel Mehrzügige Steigleiter

05 2025 Technische Änderungen vorbehalten

Einzügige Leitern mit Rückenschutz

Bis zu einer maximalen Steighöhe von 10,00 m zugelassen.
Der Rückenschutz unten muss min. bei 2,20 m und max. 3,00 m beginnen.
Der Rückenschutz oben im Ausstiegsbereich muss mind. 1,00 m über die Ausstiegsebene 
geführt werden.

Mehrzügige Leitern mit Rückenschutz

Beträgt die Steighöhe mehr als 10,00 m, ist ein Ruhepodest als Umstieg notwendig.
Bei versetzten, mehrzügigen Steigleitern müssen alle 6,00 m Zwischenpodeste  
angebracht werden.


