
Dachüberstieg
roofgard-cross

Technische Daten

■ 	Material: Aluminium
■ 	Rutschfeste Stufen
■ 	Ausführung: natur, eloxiert oder pulverbeschichtet nach 
   	RAL (auf Anfrage) 
■ 	Gegengewichte: Kunststoffummantelte Beton- 
	 Gegengewichte à 12,5 kg mit Handgriffen
■ Breite 800 mm auf Anfrage erhältlich

Normen

DIN EN 14122

Vorteile

■ Bis zu 100 mm variabel 
in der Höhe verstellbar

■ Die Lieferung erfolgt
vormontiert

■ Schnelle Montage

■ Sondergrößen auf 
Anfrage

■ Leichte Handhabung, da
die Beschwerung mit je
4 Gegengewichten à 
12,5 kg pro Seite erfolgt

■ Neigung 46° gemäß
DGUV 561

Der roofgard-cross Dachüberstieg dient zum sicheren Übersteigen von Hindernissen wie 
Attiken, Lüftungsrohren, technischen Aufbauten, Dehnungsfugen o. Ä. 
Der Dachüberstieg ist standardmäßig in verschiedenen Ausführungen mit 1 bis 9 Stufen 
und einer Plattformlänge von 1000 mm lieferbar. Die Anzahl der Stufen kann dabei auf 
den beiden Seiten unterschiedlich sein (z.B. 2 Stufen und 4 Stufen). 
Die kundenspezifische Fertigung ermöglicht die Anpassung auf jegliche Dachstruktur.
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Abmessungen

12 2025 Technische Änderungen vorbehalten

Bsp.: 4x4 Stufen

Einzelteile

4x4 Stufen (Breite: 600 mm)

Komponenten

1 - Treppe 4 Stufen (x2)

2 - Geländer für die Treppe (x4)

3 - Plattformlänge 1010 mm

4 - Beton Gegengewicht mit Kunststoffhülle (x8)

5 - Selbstbohrende Schrauben 4,8 x 50 T25 Inox (x4)

6 - Schraub-Kit (x8): Hammerkopfschraube M10 + Unterleg-
scheibe + Mutter

7 - TH Schraube 10 x 30 Inox (x16)

8 - Unterlegscheibe M10 Inox (x32)

9 - H Mutter M10 Inox (x16)

10 - Federring M10 (x16)

11 - Knielauf (x2)

12 - Selbstbohrende Schrauben 4,8 x 25 T25 Inox (x8)

Standard Treppen | Treppe 600 mm breit mit 46° Neigung
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Stufenzahl 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Höhe unter der 
Plattform 301 mm 504 mm 708 mm 911 mm 1115 mm 1318 mm 1522 mm 1725 mm 1929 mm

Breite in 800 mm auf Anfrage möglich

Höhenmaß unter Plattform +- 100 mm variabel anpassbar.


