
Temporäres Schutzgeländer 
roofgard-temp F

Technische Daten

■ 	Material: Aluminium
■ 	maximale Dachneigung von 10°
■ 	Attikahöhe mindestens 150 mm
■ 	Betongewichte je 25 kg
■	Länge 12 m, 20 m, 40 m

Normen

DIN EN 13374 + 
A1 2019 

Vorteile

■ aus hochwertigem 
Aluminium

■ einfacher Transport und
Lagerung durch 
praktischen Transport-
rahmen  
(bei 40 m Geländer)

■ Einzelteile lieferbar

■ Kompaktheit sorgt für 
geringen Platzverbrauch

 
■ schnelle Montage, da 

das System aus nur drei 
Teilen besteht

Das roofgard-temp F ist ein temporäres, auflastgehaltenes Schutzgeländer für  
Flachdächer. Die örtlichen und europäischen Richtlinien schreiben vor, dass Arbeiten auf 
flach geneigten Dächern gegen Absturz gesichert werden müssen. Eine solche Sicherung  
gewährleistet das roofgard-temp F. 
Das Geländer lässt sich mit dem Transportrahmen leicht mit einem Kran auf das Dach 
heben.
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Abmessungen (Beispiel 40 m Länge)

50 cm 50 cm300 cm


