
Temporäres Schutzgeländer 
roofgard-temp T

Technische Daten

■ 	Material: Aluminium
■ 	höhenverstellbare Ständer
■ 	lieferbar in 3 m Längen (Mindestabnahme ab 3 m bis 

maximal 30 m auf einem Transportrahmen)
■	geeignet für taugliche Dachränder sowie ausreichend 

tragfähige Dachrinnen aus Zink oder Kupfer

Normen

DIN EN 13374 + 
A1 2019

Vorteile

■ vollständig aus 
Aluminium gefertigt, 
um Langlebigkeit zu 
gewährleisten

■ schnell & einfach 
transportierbar

■ für Steildach von 
20° bis 60° Neigung

■ sogar bei Dachüber-
stand bis zu 1 m 
anwendbar

■ System besteht aus 
nur fünf Teilen

Die örtlichen und europäischen Richtlinien schreiben vor, dass Arbeiten auf Dächern ge-
gen Absturz gesichert werden müssen.   
Das roofgard-temp T bietet eine tempöräre Absturzsicherung des Traufbereichs auf dem 
Steildach bei einer Neigung bis zu 60°. Außerdem lässt es sich durch den Transport- 
rahmen leicht mit einem Kran auf das Dach heben.
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1 Ständer 2 Gitter 3 Bordbrett 

4 Hakenbügel 
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Sicherheitsfußplatte Transportrahmen


