
Temporäres Schutzgeländer 
roofgard-temp S

Technische Daten

■ 	Dachneigung bis zu 30°
■ 	Befestigung an der Dachkante
■	Spannweiten von bis zu 4 m mit dem Standard-System
■	Befestigung auf Untergründen aus Beton, Porenbeton, 

Stahl, Holz und Sandwichelementen möglich

Normen

DIN EN 13374 (Klasse A+B)

Vorteile

■ Das am Gebäude 
verbleibende Grund-
element wird von einer 
Attikaabdeckung 
verdeckt

■ Die gesamte Dachfläche
bleibt frei

■ keine Beschädigung der 
Fassade

Das roofgard-temp S ist ein Geländersystem zur Sicherung von Dachrändern.
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Einzelteile

Ankerplatte Basis
Untergrund: Beton, Porenbeton, 

Stahl, Holz

Windstütze

Bordbrett 

Handlauf Knielauf

Seitenschutzpfosten

Pfostenhalter

Bordbretthalter

Ankerplatte Standard
Untergrund: Beton, Stahl, Holz, 

vorgesetzte Schale,  
z.B. Klinker oder WDVS

Klammerprofil
Untergrund: Beton, Porenbeton, 
Stahl, Holz, Sandwichelemente

Ankerelement Standard
Untergrund: Porenbeton,  

Sandwichelemente
Nur zur einmaligen Verwendung!

Ankerelement Mecky
Untergrund: Beton, Porenbeton, 
Stahl, Holz, Sandwichelemente

Nur zur einmaligen Verwendung!


